
LamAutoRecv
DICOM受信ソフトウェア

LamAutoSend
DICOM送信ソフトウェア

DICOM GATEWAY
特 徴

自動送信ソフトウェア（LamAutoSend）

・　指定フォルダのDICOMデータを自動で登録先へDICOM送信

・　送信先は最大８箇所

・　自動受信との組み合わせで受信単位に送信先を設定することも可能

・　圧縮画像を解凍後に送信（オプション）

・　DICOM画像を圧縮後に送信（オプション）
     ※圧縮形式についてはお問い合わせください。

自動受信ソフトウェア（LamAutoRecv）

・　登録先から送信されたDICOMデータを受信し指定フォルダへ保存

・　送信元は最大１６箇所

・　送信元単位に受信フォルダを設定

・　DICOMファイルにメタ情報を付加（オプション）

・　圧縮画像を受信後に解凍（オプション）
     ※圧縮形式についてはお問い合わせください。

構 成 図

機 能

・　LamAutoSendは、指定フォルダに作成されたDICOMデータを、
　　登録先へ自動送信するソフトウェアです。

・　LamAutoRecvは、登録先から送信されたDICOMデータを受信し、
　　保存するソフトウェアです。

登録先からDICOM受信～指定先ステーションへ自動送信

ＤＩＣＯＭネットワーク構築のファーストステップ

自動送信、受信プログラムをあわせて使用することで、DICOMゲートウェイとして機能します。

各種モダリティ

LamAuto
Recv

LamAuto
Send

ゲ ー ト ウ ェ イ

Ａｕｔｏトランスファー

サーバ

クライアント

その他設定先

最大８ポイントまで設定出来ます

自動送信画面

自動受信画面


