
お問合せ

画像データベース構築のファーストステップ

被検者情報を加え、フィルムから
D I C OMデータを作成（デジタル化）

映像信号をピンポイントにファイリング

映像信号から画像データを切出し
被検者情報を加えD I C OMデータ化

画像データのポータビリティを実現する

既存システムから取得したデータを
外部記憶メディア（ C D／D V D ）に作成

DICOMデータから画像データをサンプリング

D I C O Mデータから被検者情報を除き
JP E G／B i t m a p保存

画像データをＤＩＣＯＭファイルにアレンジメント

J P E G／B i t m a pに被検者情報を加え
D I C OMデータを作成

送信／受信のナビゲーションシステム

登録先からD I C OM受信～指定先ステーション
へ自動送信

紙データを…添付書類をＤＩＣＯＭ化

スキャナから読み込んだ原稿／資料から
D I C OMデータを作成（デジタル化）

メディア管理のためのインデックスコントロール

各種メディアへの保存と
指定フォルダのリスト表示

画像データ自動転送・移行のアシストシステム
指定したD I C OMデータを任意の場所に
定期的に自動転送

検診車の画像データを持ち込み・管理

検診車で撮影した画像データをその場で管理
自動的にUS Bメモリに保存

ImageToDcmImageToDcmImageToDcm

新規撮影時に過去の画像データを検索・事前取得

比較参照時やPD Iメディア作成時の
画像データを検索・事前取得

CD／DVDの画像データを取り込み

外部記憶メディア（ C D／D V D ）で持ち込まれた
画像データの取り込み

動画から欲しい瞬間をDICOM化

動画から欲しい瞬間をD I C OM化
動画から切り出した静止画像をD I C OM変換　

DICOMデータを動画化

D I C O Mデータを動画ファイルに変換　
指定したD I C OMデータの動画ファイルを作成

取得した被検者情報を検査装置などへ応答

入力された I Dを基に被検者情報を取得
検査装置などからの被検者情報要求に応答

シーンに合わせた被検者情報の表示・確認システム

被検者情報を定期的に読み込み、
任意のレイアウトでモニタ表示

LamVideoToDcmLamVideoToDcm

LamDcmToVideoLamDcmToVideo

ＤＩＣＯＭデータ転送

ＰＤＩメディア取り込み

キャプチャｔｏＤＩＣＯＭ変換

ＤＩＣＯＭｔｏＪＰＥＧ変換

フィルムtoＤＩＣＯＭ変換 イメージｔｏＤＩＣＯＭ変換

ＤＩＣＯＭ送信/受信

ペーパーｔｏＤＩＣＯＭ変換

ＤＩＣＯＭＤＩＲ保存／取り込み

ＰＤＩメディア作成

撮影画像運用支援

動画ｔｏＤＩＣＯＭ変換

ＭＷＭ連携

ＤＩＣＯＭｔｏ動画変換過去画像事前転送

ナンバーディスプレイ

C P U

対応OS

グラフィック

光学ドライブ

1.3Ghz以上の32bit(x86)または64bit(x64)のIntel社製プロセッサ

Windows7 Professional (Service Pack1以上)

Windows10 Pro
*環境依存文字(unicode)は未対応

IDE接続、SATA接続

ディスクの冗長化機能を有する構成を推奨
ハードディスク

4GB以上

解像度：WXGA（1280×768）以上 
色数：32bit 以上を表示可能な環境

CDまたはDVDメディアへの記録が可能なドライブ

（メディア記録オプション使用時はDVD記録が必須）

メモリ

Windows 7、Windows 10は、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標、および登録商標です。

◆ハードウェアスペックは、販売時期における最適な構成を選択します。

◆仕様は予告なしに変更されることがあります。予めご了承ください。

LamSafeCarry ソフトウェア動作環境


